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handCASE 
LA CARCASA MANUAL EXTREMADAMENTE ROBUSTA

IP 66, Opcional: IP 67

Las principales características del producto:
• Material de la caja: Fundición de aluminio
• Superficie de la caja: Parte superior de la handCASE: Recubrimiento en polvo plata 
• parte superior de la handCASE: Recubrimiento en polvo RAL 9005
• handCASE-R: Recubrimiento en polvo RAL 7035
• Compartimento para batería
• Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
• Hueco integrado en la tapa para teclado de membrana o panel frontal
• Diseño ergonómico para trabajar sin fatiga
• Junta de la caja: Junta conformada de TPE, sin silicona

---
handCASE es una caja manual especialmente robusta de fundición a presión de aluminio. Gracias a su
diseño ergonómico se sostiene en la mano cómodamente. Los espesores de pared especiales de la
envolvente garantizan una total protección de los elementos montados también bajo las condiciones más
exigentes. La caja "heavy duty" tiene la clase de protección IP 66 puede suministrarse opcionalmente con o
sin compartimento para baterías. En el interior de la carcasa existen cúpulas de fijación para montar platinas,
placas de montaje y otros elementos. También hay disponibles racores para cables y otros accesorios.

Tamaños de caja
4 versiones, 2 variantes de tapa

Otras informaciones
Rebaje integrado en la tapa para teclado de membrana o placas frontales
Forma ergonómica para un trabajo descansado
Alternativamente versión con tapa para todos los tamaños de caja
Opcional: Compartimento para baterías de ABS para 2 versiones

Caja
Aleación de aluminio:
EN AC-44300 DIN EN 1706
(GD Al Si 12/DIN 1725)
Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma
circundante

Fijación
Opcional: Clip de sujeción (por ejemplo, para correa)
Opcional: Soporte mural con fijación de clip
Opcional: Correa con protector
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Elementos de instalación
Roscas de fijación M3 en el fondo de la caja y la tapa

Tipo de protección
IP 66 / EN 60529
Opcional: IP 67 / EN
Caída libre DIN EN 60068-2-32

Junta
Junta conformada de TPE, sin silicona

Tornillos de la tapa
Acero fino 1.4567, imperdibles

Superficie
Esmaltado en polvo
Parte superior: Plata
Parte inferior: RAL 9005 Negro intenso 
Opcional: Colores especiales

Servicio ROLEC
Aproveche nuestra oferta de servicio completo de cajas listas para montar
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https://rolec.com/es/Servicio/CajasFullService
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  Foto   N°   Tipo  Longitud  Anchura  Altura   Junta   Opcional disponible

270.080.000 HCF 080 180 80 42 - 

270.081.000 HCF 081 180 80 42 - 

270.100.000 HCF 100 220 100 42 - 

271.100.000 HC 100 220 100 62 - 

272.080.000 HCF 080 R 180 80 42 - 

272.081.000 HCF 081 R 180 80 42 - 

272.100.000 HCF 100 R 220 100 42 - 

273.100.000 HC 100 R 220 100 62 - 
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